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QUOTATION 
 
To: 
Ibu Andari Yekadria 
PT.Gunanusa Utama Fabricator 
 
Date: 7 December 2012 
 
Specifications  

- Diameter 1.0 till 2.5 meter, Multi Sides …. 3 Face (sides) 
- Master/Slave clocks (optional) 
- Illumination at Night at Hands and Dial 
- Music Melody 
- GPS Synchronize  changed RTC = Real Time Clock at internal Master Clock 

System (optional) 
 

 
 



 
Clock Solutions 

�

��������	
���������������������	�������
�� ������������� �
�����
��� �

 �!!����������" �#� �

 �!!$����%�
�%���������" �
&�	��
�� ��������������	
 �#�'"����� �%��(�
)����������" �
� �

GFClock Yasa Persada 
 
 
Showroom : Parkir Masjid Jami Al-Fajri 

Jl. Masjid Alfajri No.17 Pejaten Barat - Pasar Minggu - Jakarta Selatan 
12510 

 
  Telp. +62-21-41518840 ; 70978302 
 
Office : Graha Mobisel 1st Floor 

Jl. Mampang Prapatan Raya No.139 - Jakarta Selatan 12740 
 

  Telp. +62-21-7975555  Ext.6049 
 
Workshop : Jl. Masjid Alfajri No.11/44 Pejaten Barat – Pasar Minggu 

Jakarta Selatan 12510 
 
  Telp. +62-828-7790027 
 
Phone : +62-21-79170265 

+62-21-98529616 
 
Fax : +62-21-79170265 
 
 
Website : 

http://www.gfclock.com 
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Revision History 
 
Date Version Description Author 

7 December  2012 0.1 First Initial Anggono Basuki 

    

    

 

Distribution Document 
This document is to be distributed to: 
 
Name Title 

Anggono Basuki GFClock Yasa Persada 

Ibu Andari  Yekadria PT. GunaNusa Utama Fabricators 

  

 
 

Document Related 
 
- Mesin Jam Tower – Outdoor 

(berisi spesifikasi teknis beberapa type Mesin Jam Tower) – download di Internet 
 
- Penawaran Tower Clock Parts 

(berisi Harga Mesin Jam Outdoor clock) - – download di Internet 
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Quotation 
 
To : PT.Gunanusa Utama Fabricators REF. No. : GFQ201212-07-01 
ATTN :  Ibu Andari Yekadria  DATE : 7 December 2012 
TELP : 021-570 3329 VALID : 1 MONTH 
FAX : 021-570 3334 TERM : 70% Confirmed, 30% Installed 
E-MAIL : andari.yekadria@gunanusa.co.id WARRANTY 12 MONTHS 
Website : www.gunanusautama.com  
 
#1). Jam Analog Outdoor Clock, diameter sampai dengan 1.2 Meter 
 

No. Descriptions Model Qty USD/unit 
Total 
USD 

MOVEMENT = Mesin Jam GFA12SFB 1 
Open-air movement for outdoor tower clock. 
Hands set by buttons movement back cover. 
Enhanced metal construction for weather 
resistant outdoor operation 24-hours-a-day. 
 
Reinforced for dial diameter 120 cm with 
hour and minute hand bushing.  
 

3   

2 DIALs = Plat Piringan Jam 120 cm 
 Aluminum and acrylic material, available 

numeral: Arabic, Roman, Marker, with Clock 
case round or square 
 
Dial bisa bentuk LINGKARAN atau KOTAK 
 
without Clock Case  karena dipasang pada 
clock case yang sudah ada pada bangunan 
Gedung atau Tugu yang ada 
 

3   

3 HANDs = Jarum Jam For 120 cm Dial 
 Two hands for hour and minute with aluminum 

and acrylic surface for 120 cm dial 
 

3   

4 Clock Case 
Casing Jam Outdoor 
 
Tidak termasuk dalam penawaran ini karena 
menggunakan Stainless steel yang telah 
tersedia oleh Pembeli 
 

N/A - - 

5 Switch Power 
a Switch power DC 12 Volt 
 

3   
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6 Panel Surya 
Panel Surya berupa Power Supply tenaga 
Matahari dan Battery Charger 
(includes: Cable, Converter, Tiang, 
Contactor, dll) 
 

N/A - - 

7 Master Control (Optional) 
Digunakan untuk sinkronisasi semua Jarum Jam 
yang ada menjadi menunjukan angka jarum yang 
sama. 
 
Support for 3 secondary clocks  
 
Adjustment and control for each clocks at 
room of operational control up to 120 meter 
 

- Not support Illumination 
- Not support Hourly striking and chime 

 

1   

8 GPS Clock 
Synchronized time with satellite for auto 
correction time 
 

N/A - - 

9 Illumination 
A Light at Night of the Dial with a LED at 
back light 
 

- The Master control should be support 
Illumination 

 

N/A - - 

10 Chime 
Hourly striking and chime, includes Power 
Amplifier and Outdoor speaker. 
 

- The Master control should be support 
Hourly striking and chime  

 

N/A - - 

11 Installation materials 
Cables, Screw, Adhesive, Welding, etc 
 

Packet    

12 Deliverable Material to Cilegon 
 
Biaya Packing wooden Packing dan Pengiriman 
Material dari JAKARTA ke CILEGON Sampai di 
lokasi pemasangan Tower Clock (berasuransi) 
 

1   

13 Local Transport 
Biaya ini hanya untuk transportasi di 
Jakarta 
 

1   
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Di luar Jakarta maka Pembeli harus 
menyediakan Paket akomodasi (makan, 
penginapan dan transportasi dari Jakarta ke 
Kota Tujuan) 
 

14 Implementation 
Biaya installation & Setup Tower clock 
Mster/Slave System 
 
bergaransi 1 Tahun 
 

1   

TOTAL NET IN USD :  

 
 
Note: 
Delivery 60 Days from First Payment Received, Rate a USD is Rp. 9.750,- 
 
 
 
 
 
 
 
#2).  Pilihan lain: Jam Analog Outdoor Clock diameter 1,5 s/d 2.5 Meter 
 

No. Descriptions Model Qty USD/unit 
Total 
USD 

MOVEMENT = Mesin Jam GFA25NFB 1 
Open-air movement for outdoor tower clock. 
Hands set by buttons movement back cover. 
Enhanced metal construction for weather 
resistant outdoor operation 24-hours-a-day. 
 
Reinforced for dial up to diameter 250 cm 
with hour and minute hand bushing.  
 

3   

2 DIALs = Plat Piringan Jam 250 cm 
 Aluminum and acrylic material, available 

numeral: Arabic, Roman, Marker, with Clock 
case round or square 
 
Dial bisa bentuk LINGKARAN atau KOTAK 
 
without Clock Case  karena dipasang pada 
clock case yang sudah ada pada bangunan 
Gedung atau Tugu yang ada 
 

3   
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3 HANDs = Jarum Jam For 250 cm Dial 
 Two hands for hour and minute with aluminum 

and acrylic surface for 250 cm dial 
 

3   

4 Clock Case 
Casing Jam Outdoor 
 
Tidak termasuk dalam penawaran ini karena 
menggunakan Stainless steel yang telah 
tersedia oleh Pembeli 

N/A - - 

5 Switch Power 
a Switch power DC 12 Volt 
 

3   

6 Panel Surya 
Panel Surya berupa Power Supply tenaga 
Matahari dan Battery Charger 
(includes: Cable, Converter, Tiang, 
Contactor, dll) 
 

N/A - - 

7 Master Control (Optional) 
Digunakan untuk sinkronisasi semua Jarum Jam 
yang ada menjadi menunjukan angka jarum yang 
sama. 
 
Support for 3 secondary clocks  
 
Adjustment and control for each clocks at 
room of operational control up to 120 meter 
 

- Not support Illumination 
- Not support Hourly striking and chime 

 

1   

8 GPS Clock 
Synchronized time with satellite for auto 
correction time 
 

N/A - - 

9 Illumination 
A Light at Night of the Dial with a LED at 
back light 
 

- The Master control should be support 
Illumination 

 

N/A - - 

10 Chime 
Hourly striking and chime, includes Power 
Amplifier and Outdoor speaker. 
 

- The Master control should be support 
Hourly striking and chime  

 

N/A - - 
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11 Installation materials 
Cables, Screw, Adhesive, Welding, etc 
 

Packet    

12 Deliverable Material to Cilegon 
 
Biaya Packing wooden Packing dan Pengiriman 
Material dari JAKARTA ke CILEGON Sampai di 
lokasi pemasangan Tower Clock (berasuransi) 
 

1   

13 Local Transport 
Biaya ini hanya untuk transportasi di 
Jakarta 
 
Di luar Jakarta maka Pembeli harus 
menyediakan Paket akomodasi (makan, 
penginapan dan transportasi dari Jakarta ke 
Kota Tujuan) 
 

1   

14 Implementation 
Biaya installation & Setup Tower clock 
Mster/Slave System 
 
bergaransi 1 Tahun 
 

1   

TOTAL NET IN USD :  

 
 
Note: 
Delivery 60 Days from First Payment Received, Rate a USD is Rp. 9.750,- 
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Clock Movement – Specifications 

GFA Series for 1 – 6  Meter Diameter  
1$����%����7�8	��%��0�%8
��

 
Available for 1 - 6 Meter diameter of Dial 
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Microprocessor based open-air tower clock movement 
Suitable for open-air dial diameter from 1.2m to 12m 
Self-setting with master clock upon power recovery from failure 
Controlled & synchronized by master clock or PC connected 
Operation reservation upon power failure 
High efficiency with low power consumption 
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Applicable with or w/o master clock and UT tower clock software 

�� !�����"#

!#"�$%


: �� Entirely metal fabric from internal parts to outer case  
( GFA12 is exceptional with ABS outer case) 

�� Dust-proof, anti-rust, and weather-resistant 

&�'

��%"��( ��% 


: �� Lower power consumption by 50% 

)�$)

#**���#%�+


: �� Cylinder & gears design enables high efficiency with low 
abrasion 

"#&*�"#  �%$
 : �� Automatically synchronized with master clock 
 

 ��#

�#"#�,� ��%


: �� 3 months’ operation reservation enables auto correction to 
master clock’s time on power recovery from a mains power 
failure 

'���%$
 : �� Ordinary double-twisted pair wire 

�% #�*��#
 : �� RS485 output & input 

�#�� #

�(#�� ��%

 

: �� Central supervised and controlled with master clock or PC 
�� No operation on movement needed 
�� Wiring distance to master clock or PC up to 1200m 
�� Feedback running status to master clock or PC 

 ��#

�������+


: �� 0.3 s/d at 25° (independent) 

)�%!"

�&&���%� ��% 


: �� Hollow shafts design enables LED 

� )#�

(����# #�


: �� Power supply DC 12V 
�� Shafts Hour & minute 
�� Working Temp. -30 – 85° 
�� Humidity 0 – 95% 
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MODEL W W1 L L1 D C S1 S2 S3 H M 

GFA12S 67 - 99 - 50 27 15 7 - 25 15 
GFA25N 130 110 200 180 95 60 34 21 11 95 50 
GFA25L 130 110 200 180 95 60 34 21 11 230 50  
GFA40N 150 130 230 210 100 68 58 33 16 124 65 
GFA40L 150 130 230 210 100 68 58 33 16 250 65 
GFA60N 200 180 300 280 159 92 64 39 22 154 95 
GFA60L 200 180 300 280 159 92 64 39 22 270 95  
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MODEL Dial Size 
(cm) 

Dial 
Thickness  

(mm) 

Hour Shaft 
Length (mm)  

Hands 
Illumination 

Operation 

Buttons 
for 

Adjusting 
Hands 

GFA12SFP ~ 120 ~ 10 25 - w/o Master * * 
GFA12SFS ~ 120 ~ 10 25 - with Master - 
GFA12SFB ~ 120 ~ 10 25 - with or w/o Master * * 
GFA12SHP ~ 120 ~ 10 25 Enabled w/o Master * * 
GFA12SHS ~ 120 ~ 10 25 Enabled with Master - 
GFA12SHB ~ 120 ~ 10 25 Enabled with or w/o Master * * 
GFA25NFP 120 ~ 250 ~ 60 90 - w/o Master * * 
GFA25NFS 120 ~ 250 ~ 60 90 - with Master - 
GFA25NFB 120 ~ 250 ~ 60 90 - with or w/o Master * * 
GFA25NHP 120 ~ 250 ~ 60 90 Enabled w/o Master * * 
GFA25NHS 120 ~ 250 ~ 60 90 Enabled with Master - 
GFA25NHB 120 ~ 250 ~ 60 90 Enabled with or w/o Master * * 
GFA25LFP 120 ~ 250 ~ 200 230 - w/o Master * * 
GFA25LFS 120 ~ 250 ~ 200 230 - with Master - 
GFA25LFB 120 ~ 250 ~ 200 230 - with or w/o Master * * 
GFA40NFP 250 ~ 400 ~ 60 115 - w/o Master * * 
GFA40NFS 250 ~ 400 ~ 60 115 - with Master - 
GFA40NFB 250 ~ 400 ~ 60 115 - with or w/o Master * * 
GFA40NHP 250 ~ 400 ~ 60 115 Enabled w/o Master * * 
GFA40NHS 250 ~ 400 ~ 60 115 Enabled with Master - 
GFA40NHB 250 ~ 400 ~ 60 115 Enabled with or w/o Master * * 
GFA40LFP 250 ~ 400 ~ 200 263 - w/o Master * * 
GFA40LFS 250 ~ 400 ~ 200 263 - with Master - 
GFA40LFB 250 ~ 400 ~ 200 263 - with or w/o Master * * 
GFA60NFP 400 ~ 600 ~ 60 154 - w/o Master * * 
GFA60NFS 400 ~ 600 ~ 60 154 - with Master - 
GFA60NFB 400 ~ 600 ~ 60 154 - with or w/o Master * * 
GFA60NHP 400 ~ 600 ~ 60 154 Enabled w/o Master * * 
GFA60NHS 400 ~ 600 ~ 60 154 Enabled with Master - 
GFA60NHB 400 ~ 600 ~ 60 154 Enabled with or w/o Master * * 
GFA60LFP 400 ~ 600 ~ 200 270 - w/o Master * * 
GFA60LFS 400 ~ 600 ~ 200 270 - with Master - 
GFA60LFB 400 ~ 600 ~ 200 270 - with or w/o Master * * 

 
Example: 
 
GFA12SFB adalah pilihan yang tepat dalam penawaran ini untuk support spesifikasi yang diinginkan, 
antara lain: 

1. Diameter sampai dengan 1.2 meter, and working with Master clock and four slave clock 
2. Support illumination at night of Hands, dengan harga terjangkau…!!! 
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Wiring Installation 
�
� ���&'(&)�*+'��,+��-./)�
 
Bangunan Menara oleh Pembeli harus dibuat seperti pada gambar dibawah ini: 
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Master Control 
 
Master Control dapat digunakan untuk melakukan sinkronisasi waktu dari ke tiga face mesin jam 
sehingga waktu tercatat dari masing-masing mesin jam akan sama, juga dalam system ini 
mempunyai fungsi RTC = Real Time Clock yang berguna untuk menyimpan informasi waktu 
jika sumber Listrik dalam keadaan mati (informasi waktu tersebut akan tersimpan selama 6 
bulan, setelahnya bisa dilakukan reset ulang untuk kembali dapat menyimpan informasi waktu) 
 
Master Clock ini juga mempunyai AUTO CORRECTION TIME jika Power listrik mati dan 
akan melakukan recovery waktu secara otomatis kepada masing-masing secondary clocks 
 
Berikut adalah Master Control dalam penawaran ini sebagai berikut: 

 
Note: 
 
Master Control  jenis ini adalah pilihan yang tepat dalam penawaran ini untuk support spesifikasi yang 
diinginkan, antara lain: 

1. Tower Clock 3 Face dan masing-masing mesin jam akan saling tersinkronisasi waktunya 
2. Included RTC = Real Time Control (menyimpan informasi waktu sampai dengan 6 bulan selama 

Listrik Mati, dan bisa di reset kembali) 
3. Auto correction Time, jika Listrik Mati akan melakukan perbaikan waktu secara otomatis pada 

saat Listrik kembali Hidup 
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GPS Clock 
 
GPS Clock adalah module yang berfungsi untuk menangkap informasi waktu dari satelit, dan 
harus digunakan dengan Master Control. 
 
GPS module dalam penawaran ini adalah, sbb: 
 
 

 
 
 
 
 
Dalam penawaran ini GPS Clock  tidak disampaikan dengan alasan Budget dan diganti dengan 
Real Time Control dengan Backup Time yang akan diimplementasikan secara embedded dalam 
Mesin Jam / Clock Movement sebagai auto correction time. 
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Dials & Hands 
 
Berikut ini hanya beberapa contoh Dials dan Hands yang dapat dipilih, namun untuk Penawaran 
ini dipilih model Dials dan Hands sesuai dengan gambar pada Bab: Picture References 
 
Spesifikasi: 

1. Dial diameter 80 s/d 120 cm 
2. Dial Warna dasar Putih, tulisan Angka warna Hitam 
3. Dial terbuat dari Aluminum dan Acrylic 
4. Hands (Jarum Menit dan Jarum Jam), Jarum Jam ini warna Hitam terbuat dari Aluminum 

dan Acrylic 
 

 
 

  
 
 
Pilihan Dials dan Hands dapat dipilih dati Koleksi yang tergambar berikut ini dengan 
menyebutkan kode yang tertulis dibawah tanda gambar berikut: 
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Picture References 
Berikut adalah Jenis Dials dan Hands yang dipilih untuk diimplementasikan dalam Tower Clock 
pada Penawaran ini. 
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Berikut adalah contoh gambar Jam Tugu lainnya, bisa dipilih sebagai referensi model dan bentuk 
yang diinginkan: 
 

  
  

  
  



 
Clock Solutions 

�

��������	
���������������������	�������
�� �������������� �
�����
��� �

 �!!����������" �#� �

 �!!$����%�
�%���������" �
&�	��
�� ��������������	
 �#�'"����� �%��(�
)����������" �
� �

  
  
 
Anda bisa melihat beberapa koleksi bentuk jam Tower Clocks, Outdoor Clocks, dan Street 
Clocks di website kami di http://jualmesinjam.blogspot.com | http://jam-outdoor.gfclock.com 
 
 
atau bisa kontak kami secara langsung ke: 
 
GFClock Yasa Persada 
Jl. Masjid Alfajri No.11/44 Pejaten Barat – Pasar Minggu 
Jakarta Selatan 12510 – Telp. +62-21-79170265 
 
Direct Calls: ANGGONO BASUKI  
Hp. +62-818 802045 
Pin Blackberry: 2880ECDC 
Yahoo Messager: yasapersada@yahoo.com 
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